
 

Dane aktualne na dzień: 21-07-2026 09:15

Link do produktu: https://hydro-solid.eu/elektroniczny-tester-wydajnosci-hydrantow-z-zapisem-p-29.html

  
Elektroniczny tester hydrantów FLOW
TEST FT-02K - ZAPIS WYNIKÓW NA
KARCIE SD

Cena brutto 848,70 zł

Cena netto 690,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy FT-02K/2022/SD

Kod producenta FT-02K

Kod EAN 5905562760001

Opis produktu

Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02K elektroniczny pomiar ciśnienia i wydajności zapisem
wyników na karcie SD.

  
WYNIKI Z POMIARÓW MOŻNA IMPORTOWAĆ DO PLIKU EXEL LUB DO PROGRAMU HYDROSERWIS LUB ZGRAĆ PO

PROSTU NA KOMPUTER W FORMIE PLIKU XLS/CSV.
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Elektroniczny miernik wydajności i ciśnienia hydrantów:

oprogramowanie miniFLOW kompatybilne z urządzeniami firmy SOLID-BHP jak i innych producentów

pomiar ciśnienia w jednostkach bar
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pomiar ciśnienia w MPa

zakres pracy: 0–16 bar

maksymalne ciśnienie: 16 bar

temperatura robocza: od +1°C do +50°C

zintegrowana pamięć typu SD

opcja zapisu nawet 1 000 000 wyników pomiarowych

w komplecie adapter microSD/SD do komputera

archiwizacja danych na karcie SD

eksport wyników na komputer PC

obsługa plików w formacie CSV

pełna kompatybilność z programem HYDROSERWIS i arkuszami Excel

możliwość przenoszenia danych bezpośrednio na dysk komputera

pomiar wydajności w l/s

solidna obudowa z tworzywa ABS

kompaktowe wymiary: 89 × 119 × 38 mm

bardzo niska waga – urządzenie lekkie i mobilne

przetwornik ciśnienia i przepływu z przewodem o długości 1 m

hermetyczna konstrukcja odporna na czynniki zewnętrzne

klasa szczelności: FTS1

wbudowany akumulator z czasem pracy do 15 godzin

wskaźnik poziomu naładowania baterii

ładowanie poprzez złącze USB-C (kabel w zestawie)

gwarancja: 24 miesięcy

intuicyjne menu w języku polskim

obsługa szybka i nieskomplikowana

nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych manometrów glicerynowych

przewaga nad cyfrowymi manometrami mierzącymi wyłącznie ciśnienie

podświetlany ekran ułatwiający pracę w trudnych warunkach

dokładność pomiaru: 0,5%

wyjątkowa precyzja zarówno w pomiarze ciśnienia, jak i wydajności

w komplecie: Deklaracja zgodności, Instrukcja obsługi oraz Świadectwo Kontroli Metrologicznej z
odniesieniem do urządzeń wzorcowanych w laboratoriach akredytowanych przez PCA i OUM Kraków

w pełni zgodne z urządzeniami SOLID-BHP oraz z produktami innych marek

polska produkcja – gwarancja jakości i niezawodności

praktyczny pokrowiec ochronny w zestawie
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